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GK SPERRGRUND

Griffige, weiB pigmentierte Putzhaftbriicke, zur Haftvermittiung
mit guter Isolierwirkung auf glatten Untergrunden

Produktbeschreibung

Eigenschaften

KOMBITEX GK SPERRGRUND ist ein griffiger, quarzgefilliter
Grundieranstrich mit hohem Haftvermdgen und sehr guter Iso-
lierwirkung auf Wand- und Deckenflachen im Innenbereich. Gu-
te Bindung von Nikotinvergilbungen, trockenen Wasserflecken,
RuR-, Ol- und/oder Fettflecken. Durchschlagende Inhaltsstoffe
aus Hartfaserund Spanplatten werden gut abgesperrt. Ideale
Grundbeschichtung auf Gipskartonplatten bei nachfolgendem
Putzauftrag. Die griffige Oberflache erleichtert das Aufziehen und
Strukturieren der nachfolgenden Oberputze.
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Einsatzbereich

Ideale Grundbeschichtung auf Gipskartonplatten bei nachfolgen-
dem Putzauftrag. Die griffige Oberflache erleichtert das Aufzie-
hen und Strukturieren der nachfolgenden Oberputze.
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Technische Angaben

Anwendungsbereich innen Spez. Gewicht ca. 1,290 g/cm?
Lieferform weill Lagerung? kiihl und trocken ca. 1 Jahr
Glanzgrad matt Produkt-Code F+L BSW20

" s (Kat. A/g Whb): 30 g/l VOC (2010)
PackungsgrofRe 15 kg EU-VOC-Grenzwert Der VOC-Anteil betrigt max. 30 g/

2 . . 17 07 01 (trocken),
1 - 3

Verbrauch ca. 200 - 250 g/m’/Arbeitsgang Abfallschliissel 08 01 12 (flissig)

' Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichten-
den Bauteil, unter Beriicksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 2 Im ungedffneten Originalgebinde lagerfahig. Nach Gebrauch gut
verschlieBen. 3 Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (geméaR VdL)

Acrylat-Copolymer, Wasser, Talkum, Kalziumkarbonat, Quarzsand, Pigmente, Additive, Konservierungsmittel: Methylisothiazolinon
und Benzisothiazolinon
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Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Geeignet sind tragfahige, feste, trockene und saubere Unter-
grinde, die sach- und fachgerecht vorbereitet wurden. Nicht
tragfahige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen. VOB,
Teil C, DIN 18363, Abs. 3.1.1, die BFS-Merkblatter (neueste
Fassung) und die Ausfiihrungen des Technischen Merkblattes
sind zu beachten.

Vor Ausfuhrung der Grundierung ist die Eignung Material/Unter-
grund durch das Anlegen einer Probeflache zu prifen.

Stark saugende/sandende Untergrinde

Stark saugende Untergriinde mit Kombitex Tiefgrund W ein-
lassen.

Neuputze

Neuputze, je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen,
mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Minerali-
sche Leichtputze und Kalkputze CS | > 1,0 N'mm? (P Ic) mind. 4
Wochen unbehandelt trocknen lassen. Nachputzstellen fluatie-
ren. BFS-Merkblatt 9 beachten.

Beton

Betonfeuchte darf 3 Masse-Prozent nicht Uibersteigen. Schalo-
le, Fette und Wachse durch Netzmittelwasche entfernen. Sinter-
schichten sind mechanisch zu entfernen. Die Saugfahigkeit des
Betons durch Benetzungsprobe priifen. Zur Durchfihrung der
Arbeiten das BFS-Merkblatt 1 beachten.

Verarbeitung

Materialeinstellung

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht mit anders-
artigen Materialien mischen.

Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgerate sofort nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen.

Anwendung

Mit geeigneter Grundierwalze, Burste oder Flachenstreicher un-
verdinnt verarbeiten. Zur Spritzapplikation kann das Material
mit dem Feinputzspritzgerat (Schneckenfoérdergerat) oder auf
kleinen Flachen mit der Trichterpistole aufgebracht werden. DU-
sengrofRe 4-6 mm, Spritzdruck 2,0-2,5 bar. Werkzeuge sofort
nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter +5 °C
und Uber +30 °C liegen. Vor Verarbeitung sind angrenzende
Bauteile gut abzudecken und gegen Materialspritzer zu schiit-
zen.
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Vor dem Auftragen von nachfolgenden Putzschichten muss
Kombitex GK Sperrgrund vollstandig getrocknet sein.

Trockenzeit/Uberarbeitung

Zwischentrockenzeit zwischen 1. und 2. Arbeitsgang von 12
- 15 Stunden (DIN 50014, 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) ein-
halten. Nach einer nochmaligen Trocknung von minderstens 12
Stunden kann der Oberputz aufgetragen werden. Bei kihleren
Temperaturen und/oder héherer Luftfeuchtigkeit 1angere Trock-
nungszeiten einhalten.

Hinweise

Besonders zu beachten
VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-
Merkblatter, entsprechende EUSicherheitsdatenblatter!

Vor Beschichtungsausfiihrung ist die Eignung Material/Unter-
grund durch einen Probeanstrich zu priifen. In schwierigen Fal-
len Beratung einholen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung,
Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnasse)

oder starkem Wind verarbeiten. Gegebenenfalls Netzplane am
Gertust anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.

Nicht zu beschichtende Untergriinde sorgfaltig abdecken.

Besondere Hinweise

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Berlihrung
mit den Augen und der Haut sofort griindlich mit Wasser rei-
nigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel
nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung fir gute Be- und
Entliftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder
Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicher-
heitsdatenblatt.

Entsorgung

Flussige Reste unter Berlicksichtigung der behérdlichen Abfall-
beseitigungsvorschriften (Abfallschlissel-Nr. 08 01 12) entsor-
gen.

Technische Beratung

Grundsatzlich kdnnen in dieser technischen Information nicht
alle Untergrinde und anstrichtechnische Probleme aufgefiihrt
werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so ho-
len sie bitte eine technische Beratung ein.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren der-
zeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Ver-
arbeiter wegen der Fiille moglicher Einflisse bei Verarbeitung
und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prufungen
und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung be-
stimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet wer-
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den. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Be-
stimmungen sind vom Empféanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.

Kombitex GmbH

Carl-Metz-Str. 24, 76275 Ettlingen
E-Mail: info@kombitex.com - Tel.: 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com

Stand: 24. Aug. 2023



