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  	KOMBITEX Systembaustoffe
    






	Sortiment
    

	Fassaden / WDVS / Aussenputze
    

	
        	
        		Haft- und Renovierungsputze
        	
         



  
            Kalkzement-Grundputze (Außen)

    
          Klebe- und Armierungsmörtel (KAM)

    







  
  

  Haft- und Renovierputze



  Universelle Haftbrücken aus Spezialistenhand




              
        
         
         

                     

          
           
 
           
          Produkt anfragen
          

          
              
                  




  
            
		        

		          Wenn Sie eine universelle Haftbrücke auf Beton und Dämmplatten suchen oder einen Spezialputz zur Sanierung schadhafter Wände benötigen, haben wir für Sie eine große Auswahl hochwertiger Produkte. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und Auswahl von Putzen aller Art.

Als Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung bieten wir ausschließlich Produkte an, von deren Eigenschaften, Fähigkeiten und Beschaffenheit wir voll und ganz überzeugt sind. Nur so können wir auch unsere Kunden überzeugen. Machen Sie sich selbst ein Bild von Kombitex – wir freuen uns auf Ihren Anruf.
            

        












      Unsere Kompetenz für Haft- und Renovierputze ist Ihr Vorteil

  
  
      Unterschiedliche Untergrundverhältnisse erfordern bei der Fassadenrenovierung oder auch im Neubau eine individuelle Beschichtung – abgestimmt auf den jeweiligen Untergrund. Haftputze dienen als universelle Haftbrücke, sie zeichnen sich im Innen- oder Außenbereich durch sehr hohe Haftfähigkeit auf schwierigen Untergründen aus. Unsere diffusionsoffenen Haftputze sind geschmeidig und leicht zu verarbeiten. Ein hoher Widerstand gegenüber Stoßbelastung ist dabei selbstverständlich gegeben, genauso wie ein ausgezeichneter Haftverbund gepaart mit hohem Standvermögen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Wer für ein anspruchsvolles Renoviervorhaben den idealen Putz sucht, findet bei uns ein breites Sortiment an geeigneten Materialen.
  
  
  




  





  
  

  Produkte: Haft- und Renovierputze




	
	
					


 
 
              
        
        	
         Kombitex GipsHaftputz                   
Haftputz
                  

         

        
        
         
         
    
         





















  
    
          
          
        

[image: ]

  


  


         
         
                 
 



  
            
		       
		          Gips-Einlagenglättputz für den Innenbereich; auch für häusliche Bäder und Küchen.Durch reduzierte Abbindezeit ideal für Ausbesserungsarbeiten und für kleinere Flächen. Besonders hohe Haftreserven auf allen Mauerwerken. B4/20/2 nach DIN EN 13297-1.

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
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            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex GipsHaftputz

      

      
        	Lieferung	25 kg/Sack, 40 Sack/Palette
	Verbrauch	ca. 0,8 kg/m²/mm
	Körnung	0,6 mm
	Ergiebigkeit	ca. 30 l bzw. 3,0 m²/Sack bei 10 mm Auftragsstärke
	Art. Nr.	03040010


 
      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         Kombitex MultiSpachtel Innen                   
Fugenspachtel, Feinspachtel, Q2, Q3, Q4
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		          Kunststoffvergüteter Gips-Innenspachtel mit hoher Festigkeit; auch für häusliche Bäder und Küchen. Zum Abglätten von Putzflächen, Füllen von Fugen mit und ohne Bewehrungsstreifen bei Gipsplatten oder Betonfertigteilen. Sehr gute Haftung auch auf Beton. C7/20/2 nach DIN EN 13297-1.

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
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            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex MultiSpachtel Innen

      

      
        	Lieferung	25 kg/Sack, 35 Sack/Palette
	Verbrauch	ca. 0,9 kg/m²/mm
	Körnung	0-0,6 mm
	Ergiebigkeit	ca. 27 l/25kg-Sack
bzw. 27 m² bei 1 mm Auftragsstärke
	Art. Nr.	100992201

      

     
    

  



    
     






			






	
	
					


 
 
              
        
        	
         Kombitex KAM grau                   
Kleber, WDVS, DL56
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		          Zementgrauer, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel für das Kombitex-Wärmedämm-Verbundsystem zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.Für Faschen und Laibungen sowie Sockelbereich - gut filzbar. GP nach DIN 998-1, CS III, W 2

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
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        ×
        Kombitex KAM grau

      

      
        	Lieferung	25 kg/Sack, 42 Sack/Palette
	Verbrauch Kleben	ca. 30 l bzw. 2,0 m²/Sack bei 15 mm Auftragsstärke
	Verbrauch Armieren	ca. 5 - 6 kg/m² - mind. 3 mm Auftragsstärke
	Ergiebigkeit	Ergiebigkeit: ca. 20 l/Sack = ca. 800 l/t
	Art. Nr.	100990101


 
      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         Kombitex Klebe- und Armierungsmörtel leicht -EPS-                   
Klebe- u. Amierungsmörtel, Spachtel, Styroporkleber, Spezialkleber
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		          Kombitex Klebe- und Armierungsmörtel EPS leicht ist ein hochergiebiger, auf Basis von
Weißzement werkmäßig hergestellter, wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel. Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS II nach DIN EN 998-1.

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
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        ×
        Kombitex Klebe- und Armierungsmörtel leicht -EPS-

      

      
        	Lieferung	20 kg/Sack, 48 Sack/Palette
	Verbrauch   Kleben	ca 3 - 4 kg/m²
	Verbrauch Armieren	ca. 4 kg/m²
	Ergbiebigkeit	ca. 1100 L/t
	Art. Nr.	03040030

      

     
    

  



    
     






			






	
	
					


 
 
              
        
        	
         Kombitex Klebe- und Armierungsmörtel leicht PREMIUM                   
Klebe- u. Amierungsmörtel, Spachtel, Styroporkleber, Spezialkleber
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		          Naturweißer, mineralischer Leicht-Klebe- und Armierungsmörtel für das Kombitex-Wärmedämm-Verbundsystem und für die Überarbeitung tragfähiger Unterputze im Fassadenbereich. Filzputz für Kleinflächen, auch als Faschenputz verwendbar. GP nach DIN 998-1, CS III, W 2.
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex Klebe- und Armierungsmörtel leicht PREMIUM

      

      
        	Lieferung	25 kg/Sack, 42 Sack/Palette
	Verbrauch Kleben	ca 3 - 4 kg/m²
	Verbrauch Armieren	ca. 4 - 5 kg/m²
	Ergbiebigkeit	ca. 27 l/Sack = ca. 1250 l/t
	Art. Nr.	03040040


 
      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         Kombitex Klebe- und Armierungsmörtel Leicht -EPS- PREMIUM                   
mineralisch, Trockenmörtel, Kleber Styropor
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		          Kombitex Klebe- und Armierungsmörtel Leicht -EPS- PREMIUM ist ein hochergiebiger, auf Basis von Weißzement werkmäßig herge- stellter, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS II nach DIN EN 998-1.
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            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex Klebe- und Armierungsmörtel Leicht -EPS- PREMIUM

      

      
        	Lieferung	20 kg/Sack, 48 Sack/Palette
	Verbrauch   Kleben	ca 3 - 4 kg/m²
	Verbrauch Armieren	ca. 3,5 kg/m²
	Ergbiebigkeit	1250 l/t
	Art. Nr.	03040030
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Qualität
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Preise

Kundenservice
+49 7243 9382435
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Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24 
 76275 Ettlingen
 
E-Mail:


Tel.: +49 (0) 7243 93 82 435
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        KOMBITEX nutzt Cookies um Ihnen ein bestmögliches Nutzungserlebnis zu bieten. Mit der Nutzung unserer Website sind Sie damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
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