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Produktinformation 
 

Anwendungsbereich Hochwertiges Verdünnungsmittel zum Verdünnen von Albrecht  
Allgrund und Metallgrund, Flüssigkunststoff, Beton- und Garagen-
Siegel und Schwimmbeckenfarbe. Zum Reinigen von Pinseln und 
Lackiergeräten. Entfernt Farb- und Fettflecke (nicht für Textilien). 

Eigenschaften Klar, farblos 

Verdunstungszeit Mittelflüchtig 

Geruch Aromatisch, nach Kohlenwasserstoff 

Flammpunkt 38 - 47° C. 

Dichte Ca. 0,876 g/cm³ 

Inhaltsstoffe Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Aromaten 

Gebindegrößen 1 l, 6 l 

 

Hinweise 
 

Sicherheitsratschläge Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt 

Lagerung Kühl, trocken und bodennah lagern. 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit flüssi-
gen Resten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben. 

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782. 
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