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  Grundierungen



  Untergrundvorbehandlung - die optimale Lösung von Kombitex




              
        
         
         

                     

          
           
 
           
          Produkt anfragen
          

          
              
                  




  
            
		        

		          Wenn Sie auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Grundierungen als zuverlässige und vielseitig einsetzbare Primer sind, dann haben wir in unserem Sortiment die passenden Produkte für Sie.

Wir haben unsere Grundierungen in der Praxis getestet und kennen uns bei diesem wichtigen Mittler zwischen Untergrund und eigentlicher Farbe oder Tapete bestens aus. Wir verkaufen Ihnen nur solche Produkte, von denen wir selbst restlos überzeugt sind. Mit unseren Grundierungen erhalten Sie Produkte zur Untergrundvorbehandlung zu einem attraktiven Preis.
            

        












      Von Grund auf hochwertig

  
  
      Eine gute Grundierung verschließt zuverlässig die Poren des Untergrundes und bereitet den darauf folgenden Farbanstrich oder ein Bekleben mit Tapete optimal vor. Daher sind exzellente Tiefengründe als Basis für ein sauberes, glattes und zuverlässig haftendes Ergebnis das A und O. Die von uns empfohlenen und verkauften Grundierungen tragen zudem zu einem Mehr an Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit bei. Beim Einsatz erprobter Primer ist wesentlich weniger Farbe aufzutragen als ohne Grundierung oder bei Verwendung minderwertiger Produkte. Auch als Unterlage von Tapetenbahnen bieten wir Ihnen Grundierungen. Das Tapetenmaterial haftet dank Grundierung deutlich länger und lässt sich beim erneuten Renovieren schneller und leichter wieder abziehen. Als Primer für Renovierungsarbeiten verkaufen wir Ihnen das exakt an den jeweiligen Untergrund angepasste Produkt Ihrer Wahl, damit Sie ein optimales Haftungsergebnis erzielen können. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Inhaltsstoffe von Grundierungen. Die Palette reicht dabei von Acryl bis Siloxan. Auch wenn Sie einen Allrounder für drinnen und draußen suchen, können wir Ihnen entsprechende Produkte aus unserem Sortiment empfehlen. Gerne beraten wir Sie, welche unserer hochwertigen Grundierungen sich für die von Ihnen gewünschten Zwecke eignet.
  
  
  




  





  
  

  Produkte: Grundierungen




	
	
					


 
 
              
        
        	
         Kombitex Quarzgrund                   
Innen- und Außenbereich, Reibeputz, mineralischen Oberputz, Putzgrund
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		          Kombitex Quarzgrund ist ein verarbeitungsfertiger Voranstrich und wird speziell zur ausgleichenden, dicklagigen Vorbehandlung von ungleichen Untergründen im Innen- und Außenbereich, unter Reibeputz, mineralischen Oberputz u.ä. Nachfolgebeschichtungen verwendet.

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex Quarzgrund

      

      
        	Lieferung	
6 kg/Eimer, 60 Eimer/Palette

20 kg/Eimer, 24 Eimer/Palette


	Verbrauch	120-300 g/m²
	Art. Nr.	04010180 / 04010160

      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         Kombitex Betonkontakt                   
verarbeitungsfertig, schnell trocknend, für glatte Betonflächen
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		          Kombitex Betonkontakt ist eine verarbeitungsfertige, lösungsmittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten Betonflächen. Kombitex Betonkontakt kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Er verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips etc.

 

Download Sicherheitsdatenblatt
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            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex Betonkontakt

      

      
        	Lieferung	
6 kg/Eimer, 60 Eimer/Palette

20 kg/Eimer, 24 Eimer/Palette


	Verbrauch	200-350 g/m²
	Art. Nr.	
28010060 / 28010050




 
      

     
    

  



    
     






			






	
	
					


 
 
              
        
        	
         Kombitex Aufbrennsperre                   
saugende Untergründe, Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel, Mischmauerwerk, Fugenmörtel
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		          Kombitex Aufbrennsperre ist ein verarbeitungsfertiges Spezial-Grundiermittel mit sorgfältig aufeinander abgestimmten organischen Bindemitteln. Es ist ein Lösungsmittelfreies, roll- und streichfähiges sowie mit einem geeigneten Spritzgerät spritzfähiges Grundiermaterial zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörtel etc.

Download Sicherheitsdatenblatt
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        ×
        Kombitex Aufbrennsperre

      

      
        	Lieferung	15 L/Eimer – 24 Eimer/Palette
	Verbrauch	150-300 ml/m²
	Art. Nr.	04010060

      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         Kombitex Tiefengrund WV                   
verarbeitungsfertig, geringe Geruchsbelästigung, Sanduntergrund
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		          Lösungsmittelfreie, verarbeitungsfertige Spezialgrundierung für stark sandende Untergründe für die Innen- und Außenwandung. Bei der Verarbeitung von Kombitex Tiefengrund WV tritt so gut wie keine Geruchsbelästigung auf, was besonders bei der Verwendung im Innenbereich vorteilhaft ist.

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
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        ×
        Kombitex Tiefengrund WV

      

      
        	Lieferung	10 L/Kanister, 60 Kanister/Palette
	Verbrauch	150 ml/m²
	Art. Nr.	04010220

      

     
    

  



    
     






			






	
	
								

	
	
				


 
 
              
        
        	
         Kombitex Sperrgrund                   
Gipskarton, Spanplatten, Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß- Öl- und Fettflecken
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		          Kombitex Sperrgrund ist eine lösungsmittelfreie Grundierung mit hohem Haftvermögen und hoher Isolierwirkung für Gipskarton und Spanplatten sowie für die Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß- Öl- und Fettflecken vor nachfolgenden Strukturbeschichtungen.

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
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        ×
        Kombitex Sperrgrund

      

      
        	Lieferung	
5 L /Eimer, 60 Eimer/Palette

12,5 L/Eimer, 24 Eimer/Palette


	Verbrauch	150-250 ml/m²
	Art. Nr.	04010210 / 04010190

      

     
    

  



    
     






			






	
	
					


 
 
              
        
        	
         Kombitex Isoliergrund                   
ungleichmäßig saugenden Flächen, mineralische & dispersionshaltige Putze, Farben, Innenfarben
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		          Kombitex Isoliergrund ist eine weiß pigmentierte Grundierung auf Acrylatbasis. Sie ist für innen und außen als Grundbeschichtung für nachfolgende Mineral bzw. organisch gebundene Putze geeignet und zudem Lösungsmittelfrei.

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
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        ×
        Kombitex Isoliergrund

      

      
        	Lieferung	15 L/Eimer, 24 Eimer/Palette
	Verbrauch	150-250 ml/m²
	Art. Nr.	04010140

      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         Muro Spezial Haftgrund                   
Haftbrücke, Lösemittelfrei, Fliese auf Fliese
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		          muro Spezial Haftgrund ist die spezielle Haftbrücke zum Grundieren von dichten und nicht saugenden Belägen wie keramische Fliesen und Platten, glasierten Klinkern, Naturwerk- und Kunststeinen, Untergründen mit Kleberresten oder fest haftenden und angeschliffenen Polyvinylchlorid- Belägen. Er ist anwendbar für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich. Er eignet sich besonders vor dem Verlegen von keramischen Platten und Fliesen mit muro Klebe- und Armierungsmörtel sowie vor dem Verputzen mit muro Spachtelmasse.
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            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Muro Spezial Haftgrund

      

      
        	Lieferung	Kanister 10 Liter
	Verbrauch	ca. 90 - 130 ml/m²
je nach Untergrund
	Art. Nr.	144010030

      

     
    

  



    
     






			






	
	
					


 
 
              
        
        	
         Albrecht Isolier- und Grundierspray                   
Kunstharzbasis, Spraylack
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		          Weißer, matter Isoliergrund als Hilfsmittel bei Anstrich- und Renovierarbeiten im Innen und Außenbereich. Verhindert wirkungsvoll das Durchschlagen von Problemstellen wie getrocknete Wasserränder, Fett-, Ruß- und Nikotinflecken sowie allen durchschlagenden öligen und wässrigen Stellen. Überstreichbar mit allen gängigen Lacken und Dispersionsfarben.
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        ×
        Albrecht Isolier- und Grundierspray

      

      
        	Isoliert getrocknete Wasserränder, Fett-, Ruß-Nikotinflecken
	Vergilbungsbeständig
	Lösemittelhaltig
	Sehr hohe Beständigkeit gegen Umweltweinflüsse


 
      

     
    

  



    
     






			

	
	
							






  
  
       

 

* Bei den Technischen Merkblättern werden immer wieder Änderungen vorgenommen. Die aktuellsten Versionen der Technischen Merkblätter finden Sie bei unseren Partner ADLER PROFITEC ALBRECHT
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Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24 
 76275 Ettlingen
 
E-Mail:


Tel.: +49 (0) 7243 93 82 435
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        KOMBITEX nutzt Cookies um Ihnen ein bestmögliches Nutzungserlebnis zu bieten. Mit der Nutzung unserer Website sind Sie damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
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