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  	KOMBITEX Systembaustoffe
    






	Sortiment
    

	Innenausbau
    

	
        	
        		Putze
        	
         



  
            Lasuren (innen)

    
          Innenputze

    







  
  

  Kalk-, Gips- und Kalkgipsputze



  Kalk-, Gips- und Kalkgipsputze liefern den erstklassigen Untergrund




              
        
         
         

                     

          
           
 
           
          Produkt anfragen
          

          
              
                  




  
            
		        

		          Hochwertiger Standard im Innenausbau verlangt nach erstklassigem Untergrund an Decken und Wänden. Mit Kalk-, Gips- und Kalkgipsputzen aus dem Hause Kombitex erhalten Profianwender und Wiederverkäufer erlesene Produkte, die den hohen Anforderungen an das Erstellen idealer Untergründe zum Tapezieren und Anstreichen standhalten. Wir sind Experten in der Produktion dieser Baustoffe, profitieren Sie von unseren detaillierten Kenntnissen und unserer langjährigen Erfahrung. Überzeugen Sie sich von unserem fairen Preis-Leistungsverhältnis und entscheiden Sie sich für Kalk-, Gips und Kalkgipsputze von Kombitex. Von Profis für Profis.
            

        












      Leicht verarbeitet, hohe Ergiebigkeit

  
  
      Unsere Kalk-, Gips- und Kalkgipsputze sind als Unter- und Oberputze im Innenbereich verwendbar. Eine hohe Ergiebigkeit und eine spannungsarme Erhärtung zeichnen sie aus. Leicht und schnell verarbeitet verleihen diese mineralischen Innenputze Alt- und Neubauten ein ausgewogenes Raumklima. Die diffusionsoffene Eigenschaft, Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben zu können, machen unsere Produkte gleichermaßen zum idealen Baumaterial bei der Sanierung historischer Bausubstanz sowie in neuen Häusern. Mit den von unseren Experten empfohlenen Innenputze lässt sich gut spachteln und glätten – Risse und Löcher sind schnell gefüllt. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und finden mit Ihnen gemeinsam bei Kombitex den idealen Untergrund für Maler- und Tapezierarbeiten.
  
  
  




  





  
  

  Produkte: Kalkputze




	
	
					


 
 
              
        
        	
         Kombitex Kalkputz für Innen                   
ökologisch bauen, gesundes wohnen
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		          Unter- und Oberputz auf Kalkbasis, auch als Fliesenuntergrund, filzbar, GP, CS II, W 1 nach DIN EN 998-1.

 

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex Kalkputz für Innen

      

      
        	Lieferung	35 kg/Sack, 36 Sack/Palette
	Verbrauch	ca. 1,4 kg/m²/mm
	Körnung	1 mm
	Ergiebigkeit	ca. 25 l bzw. 2,5 m²/Sack bei 10 mm Auftragsstärke
	- auch als Siloware erhältlich -
	Art. Nr.	03020020


 
      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         Kombitex Kalkglätte                   
Innenputz, auf kalkgebundenen oder zementgebundenen Unterputz
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		          Weiße Kalkglätte mit hochhydraulischen Zusätzen für den Innenbereich auf kalk- und zementgebundenen Unterputzen. GP, CS I, W 0 nach DIN EN 998-1.

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex Kalkglätte

      

      
        	Lieferung	20 kg/Sack, 48 Sack/Palette
	Verbrauch	ca. 1 kg/m²/mm
	Art. Nr.	03020040
	Download Produktmerkblatt


 
      

     
    

  



    
     






			






	
	
					


 
 
              
        
        	
         maxit ip 381 pluscalc                   
CO²-Reduzierter Innenputz
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		          maxit ip 381 pluscalc ist ein Werktrockenmörtel GP, CS I, WC 0 nach DIN EN 998-1.maxit ip 381 pluscalc ist ein Innenputz, welcher die Eigenschaften des Kalkes in der Feuchteaufnahme und -verteilung mit der schwindungsarmen Abbindung eines Hybridbindemittels verbindet. Er besteht aus fraktionierten Sanden und einem CO2-reduzierten Spezialbindemittel (Dreistoffsystem), das in Zusammenarbeit mit der Bauhaus Universität Weimar entwickelt und vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde.

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        maxit ip 381 pluscalc

      

      
        	Lieferung	30 kg/Sack, 42 Sack/Pal. = 1,260 t/Pal.
	Verbrauch	2,0 kg/m²/cm
	Ergiebigkeit	85 m²/t/cm
850 l/t
2,6 m²/30 kg Sack/cm
	Art. Nr.	 


Dieses Produkt wurde vom eco-INSTITUT nach strengsten Schadstoff- und Emissionsanforderungen, die weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen, auf gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft und erfolgreich mit dem eco-Institut-Label ausgezeichnet.
      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         maxit ip 178 purcalc                   
Kalk-Putzglätte
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		          maxit ip 178 purcalc ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel. maxit ip 178 purcalc ist eine Kalk-Glätte der Mörtel-gruppe P I nach DIN 18550-1 und der Festigkeitsklasse CS I DIN EN 998-1.

 

 

 

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        maxit ip 178 purcalc

      

      
        	von Hand zu verarbeiten
	schimmelpilzhemmend
	hoch wasserdampfdurchlÃ¤ssig
	feuchteregulierend
	leicht zu glätten
	naturweiß


5 kg/Sack, 42 Sack/Pal. = 1,050 t/Pal.
      

     
    

  



    
     






			




  





  
  

  Produkte: Gipsputze




	
	
					


 
 
              
        
        	
         Kombitex GipsLeichtputz                   
Maschinenputz,Gipsleicht, Glättputz, Werktrockenmörtel
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		          Gips-Leicht-Einlagenglättputz mit hoher Ergiebigkeit für den Innenbereich; auch für häusliche Bäder und Küchen. B4/50/2 nach DIN EN 13297-1.

 

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex GipsLeichtputz

      

      
        	Lieferung	30 kg/Sack, 40 Sack/Palette
	Verbrauch	ca. 0,8 kg/m²/mm
	Körnung	1,2 mm
	Ergiebigkeit	ca. 37 l / 3,7 m²/ Sack bei 10 mm Auftragsstärke
	Art. Nr.	03020070

      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         Kombitex GipsHaftputz                   
Haftputz, IP 27, Rotband
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		          Gips-Einlagenhaftglättputz für den Innenbereich; auch für häusliche Küchen und Bäder. Durch reduzierte Abbindezeit ideal für Ausbesserungsarbeiten und für kleinere Flächen. Besonders hohe Haftreserven auf allen Mauerwerken. B4/20/2 nach DIN EN 13297-1.

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex GipsHaftputz

      

      
        	Lieferung	25 kg/Sack, 40 Sack/Palette
	Verbrauch	ca. 0,8 kg/m²/mm
	Körnung	0,6 mm
	Ergiebigkeit	ca. 30 l bzw. 3,0 m²/Sack bei 10 mm Auftragsstärke
	Art. Nr.	08030090


 
      

     
    

  



    
     






			






	
	
					


 
 
              
        
        	
         Kombitex MultiSpachtel Innen                   
Feinspachtel,Gips-Innenspachtel Q2, Q3, Q4,
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		          Kunststoffvergüteter Gips-Innenspachtel mit hoher Festigkeit; auch für häusliche Küchen und Bäder. Zum Abglätten von Putzflächen, Füllen von Fugen mit und ohne Bewehrungsstreifen bei Gipsplatten oder Betonfertigteilen. Sehr gute Haftung auch auf Beton. C7/20/2 nach DIN EN 13297-1.

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        Kombitex MultiSpachtel Innen

      

      
        	Lieferung	25 kg/Sack, 35 Sack/Palette
	Verbrauch	ca. 0,9 kg/m²/mm
	Körnung	0-0,6 mm
	Ergiebigkeit	ca. 27 l/25kg-Sack bzw. 27 m² bei 1 mm Auftragsstärke
	Art. Nr.	03010020

      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         maxit ip 22 E                   
Gips-Maschinen-Leichtputz
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		          maxit ip 22 E ist ein Leicht-Maschinenputzgips für einla-gigen Innenputz der Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550 und B 4 nach EN 13279-1. Er besteht aus Gips und mineralischem Leichtzuschlag.

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        maxit ip 22 E

      

      
        	Lieferung	30 kg/Sack, 35 Sack/Palette
	Auftrag (mm)	5 / 10 / 15 / 20
	Verbrauch (kg/m²)	4,2 / 8,5 / 12,5 / 16,5
	Ergiebigkeit (m²/t)	240 / 120 / 80 / 60
	Ergiebigkeit (l/t)	1200
	m²/30 kg/ Sack	7,2 / 3,5 / 2,4/ /1,8
	- auch als Siloware erhältlich
	Art. Nr.	 


 
      

     
    

  



    
     






			






	
	
					


 
 
              
        
        	
         maxit ip 27                   
Haftputzgips zum Glätten
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		          Der maxit ip 27 ist ein Gipshandputz für innen zum Glätten. Er besteht aus gebranntem Gips, mineralischen Leichtzuschlagstoffen und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit.

 

 

 

 

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        maxit ip 27

      

      
        	Lieferung	30 kg/Sack, 35 Sack/Palette
	 	 
	 	 
	 	 
	 	 
	 	 
	- auch als Siloware erhältlich
	Art. Nr.	 


 
      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         maxit ip 253                   
Fugenspachtelgips
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		          maxit ip 253 ist ein vergüteter und faserarmierter Fugen-gips für innen in Anlehnung an DIN 1168 mit Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften. Universalfüller zum Verfugen und Spachteln von Gips-kartonplatten mit runder und halbrunder Kante, von geschlitzten und gelochten Platten, von Gipsfaserplatten und von Einmann-Platten, bei denen die Fugen nicht separat bewehrt werden.

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        maxit ip 253

      

      
        	Lieferung	20 kg/Sack, 48 Sack/Pal. = 0,960 t/Pal.
	Auftrag (mm)	 
	Verbrauch (kg/m²)	 
	Ergiebigkeit (m²/t)	 
	Ergiebigkeit (l/t)	 
	m²/30 kg/ Sack	 
	 
	Art. Nr.	 


 
      

     
    

  



    
     






			






	
	
					


 
 
              
        
        	
         maxit ip Ansetzgips                   
Ansetzgips, Ansetzbinder
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		          maxit ip Ansetzgips zum Kleben von Gipskarton- und Gipsfaserplatten sowie Gipskarton-Verbundplatten etc. auf Innenwände. Er besteht aus gebranntem Gips und Zusätzen zur Ver-besserung der Verarbeitungseigenschaften.

 

 

 

Download Sicherheitsdatenblatt
            

        

        
        




 

    

    
        
        	            
                
                     Produktdaten
                
            

                            
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
             

  
    
      
        ×
        maxit ip Ansetzgips

      

      
        	Lieferung	30 kg/Sack, 35 Sack/Pal. = 1,050 t/Pal.
	Auftrag (mm)	 
	Verbrauch (kg/m²)	 
	Ergiebigkeit (m²/t)	 
	Ergiebigkeit (l/t)	 
	m²/30 kg/ Sack	 
	 
	Art. Nr.	 


 
      

     
    

  



    
     






			

	
	
				


 
 
              
        
        	
         Knauf MP 75 L                   
vorgemischt, Gipsmaschinenputz, Glätten, Gips-Trockenputzmörtel
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		          Maschinenputzgips MP 75 L ist ein leichter und besonders ergiebiger vorgemischter Gipsputz-Trockenmörtel mit speziellen Leichtzuschlagstoffen für geglättete Oberflächen im Innenbereich.
            

        

        
        




 

    

    
        
        	                    
            	 Produktmerkblatt
            

            
        

    


 

    
         






			




  


			
		  			

  
  
    Produkt anfragen
  





Profi
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Kundenservice
+49 7243 9382435
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Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24 
 76275 Ettlingen
 
E-Mail:


Tel.: +49 (0) 7243 93 82 435
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